Kombi Kaskat Panosu
(AX5200SQ)

Bu pano vasitasiyla 5 adet
ECONCEPT 50 A veya 2 adet
ECONCEPT 100 cihaza kadar olan
sistemlerde kaskat calisma imkani
saglanmistir.

Cihaza dis hava hissedicisi ve tesisat
suyu hissedicisi baglanabilmektedir.
Istendiginde ilave olarak alinacak
bir oda sensorii veya bir
programlanabilir oda termostadini
da cihaza baglamak mukunduar.
Ayrica yine ilave olarak alinacak bir
alarm cihazi panoya
baglanabilmektedir.

ECONCEPT 100 ic gériiniis

Kaskat Pano Teknik
Ozellikleri

Cihazin tam modulasyonlu
calismasi sayesinde g yollu
vanaya ihtiyac kalmadan i¢ ve
dis hava sicakligina bagli olarak
tam otomatik calisma ile extra
konfor

Isitma devresi icin zaman
programlarn (haftalik ve tatil
guinleri) yapabilme ozelligi

Donma korumasi

Isi egrileri ile calisabilme 6zelligi
(Kompanzasyon paneli)

Minumum ve maximum
kazan suyu sicakhigr ayari
imkani

Sira kontroli ile cihaz
calisma strelerinin
esitlenmesi

Istendiginde
programlanabilir oda
termostadi baglama imkani

Otomatik yaz-kis calisma
sartl secimi

Istendiginde boyler ilavesi
ile sicak kullanim suyu

temini

Anormallik fonksiyonlari ile
ariza teshis imkani

Uzaktan kontrol imkani
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AX5200SQ ile devre semasi
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> > > ECONCEPT / TEKNIK OZELLIKLER

ECONCEPT 50-100

GENEL yogusmali duvar/yer tipi kat kaloriferleri

YOGUSMALI/HERMETIK YOGUSMALI/BACALI
ELEKTRONIK ELEKTRONIK
DG/LPG DG/LPG
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ATESLEME SEKLI

YAKIT

ARIZA UYARI SISTEMI

ODA TERMOSTADI VE PROGRAM SAATI ILE KULLANMA
DONMA EMNIYETI

DISPLAY KONTROL PANELI

YERDEN ISITMA SISTEMLERINE UYGUNLUK

DIS HAVA DUYAR ELEMANI TAKABILME IMKANI
ISITMA DEVRESI

ISIL GUC (80°C-60°C) (kcal/h) (Min-Max)

ISIL GUC (50°C-30°C) (kcal/h) (Min-Max)

ISIL YUK (Hi) (kcal/h) (Min-Max)

VERIM (%) (30°C-36°C)

MAX. ISITMA ISLETME BASINCI (bar)

ISITMA DEVRESI SICAKLIK AYARI (°C) (Min-Max)

GAZ DEVRESI

DOCGALGAZ (G20) TUKETIMI (nm3/h) (Min-Max) 1.46-4.86

LPG (G31) TUKETIMI (kg/h) (Min-Max)
GAZ GIRIS BASINCI (mbar) (G20)
GAZ GIRIS BASINCI (mbar) (LPG G31) 37

ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

CEKILEN MAX ELEKTRIK GUCU (Watt)
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11.690-38.870
12.380-41.620
11.860-39.560

11.690-77.740
12.380-83.240
11.860-79.120

53Yu.

GARANTI
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1.46-9.72
1.8-7.2

37

220/50

ELEKTRIK BESLEMESI (V/Hz) 220/50
KORUMA SINIFI (IP)
KULLANILACAK SIGORTA (A)

BOYUT VE AGIRLIK

BRUT ACRUK (9 s
BOYUTLAR (G x Ex Y) (mm) 630x280x720
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Ferroli Genel Mudurltk — Organize sanayi bolgesi — 1. cadde — No:28
Yukar Dudullu — 34775 — Umraniye-Istanbul
tel. 0216.5278380 — fax. 0216.5278683
www.ferroli.com.tr

700x400x1650

KONUT TIiPI
MERKEZIi ISITMA
SISTEMLERI
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Yogusma teknolojisi sayesinde
ylksek 1sil verim isteyenlere...
ECONCEPT SERISI

YOGUSMALI

KAT KALORIFERLERI

ECONCEPT serisi cihazlar isitma teknolojileri icinde
en Ust seviyeyi temsil eden yogusma ve premix

(6n karisim) teknolojilerine sahip isiticilardir.

Ozellikler

# Yogusma teknolojisi ile

%109 verim

@ Dogalgaz veya LPC'li calisma

<% Elektronik atesleme

% Ozel alasimh dokiim altminyum

yogusma esanjord

«% Premix (6n kansimlr)

paslanmaz celik seramik brtlor

+ Cevre dostu, disiik NOx ve

COx emisyonu

@ Degisken devirli sirktlasyon

pompasl

Emniyet Ekipmanlan:

«% Baca sicaklik sensori

% Asir 1sinma emniyet termostad
«% Emniyet ventili

% Su basing anahtari

* lyonizasyon elektrodu

<% Donma korumasi

ECONCEPT 50A i¢ goriinds

ECONCEPT serisi cihazlar dogalgaz

ya da LPG ile calisan, cok yiiksek
isil verim ve son derece dusik
emisyon saglayan, cevreci, 6n
kanisimli, yogusmali isiticilardr.

Bu cihazlar yiksek verimleri ve
dustk emisyon degerleri ile dikkat
cekmektedir.

ECONCEPT 100 i¢ gériinus

Yogusma Teknolojisi

Yogusmali kombi

Bacali kombi

Nedir?

Dogalgaz yakan cihazlarda baca gazi
icersinde yuksek miktarlarda su
buhar bulunmaktadir. Bu su
buharinin icersinde buharlasma gizli
Isisi denen bir ist mevcuttur.

Bu isidan yararlanmak icin baca gazi

SUBUHARI

YOGUSMA
%1l
HAY. %109
NHY.
0 GOVDE KAYBI (% 05)

BACA KAYBI (% 15)

SU BUHARI

lll !

HHV. %91

NHY.
GUVDE KAYBI (% 1)

BACA KAYBI (% 8)

Premix briilér

Atmosferik briiliér

soguk ytzeyler ile temas ettirilir ve
icindeki su buharinin yogusmasi
saglanir. Bu teknolojiye yogusma
teknolojisi denmektedir.

Premix (6n karisim)
Teknolojisi Nedir?

Klasik kombi cihazlarinin yanma
esnasinda kullanacaklan hava miktan
tam yukte calisma sartina gore
belirlenmektedir. Oysa yogusmali
kombilerde oldugu gibi dustik
sicakliktaki calisma sartlarinda bu
hava miktan cihaza fazla gelmektedir.
Arastirmalara gore kismi ytklerde
kombilerde fazla hava nedeniyle
%10-12 arasinda kayip olmaktadir.
Premix cihazlarda hava miktar yakit
miktarina gére otomatik olarak
ayarlanmaktadir. Dolayisiyla; Premix
teknolojisi olmadan yogusma
teknolojisi bir ise yaramamaktadir.

GAZVALFI
GAZ
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FREKANS KONTROLL FAN

IKINCIL HAVA
G|

BIRINCIL HAVA GIRISi

Sekilde gérildigu gibi baca gazi icindeki su

buharinin degerlendirilmesi ile verim %109°a
yikselmekte ve baca kayiplar azaltilarak verim
artist saglanmaktadir.

Kumanda Panosu:

Cihaziniz ileri teknoloji Grtint olarak
tasarlanmis ve kolay kullanilabilen
bir kumanda paneline sahiptir. Bu
panel ayni zamanda bir dis hava
kompanzasyon paneli gérevini
gorebilecek sekilde dizayn edilmistir.
Bu fonksiyon bir oda termostati ve
asagida gordtguniz dis hava duyar
elemani ilavesiyle saglanmaktadir.

Kumanda panosu tzerinde cihaza
veya tesisata bagli olasi calisma
arizalar gérinttlenmekte ve
mimkiinse otomatik olarak
giderilmektedir.

Dis Hava Duyar Elemani
(Opsiyonel):

Bu sensor sayesinde cihaz isitma
gucl i¢ - dis mekana gore kontrol
sistemi tarafindan otomatik olarak
ayarlanmaktadir.

Opsiyonel

Yogusma Esanjorii:

FERROLI patenti ile 6zel alasimli
dokum altminyum olarak imal
edilmistir. Esanjor dis yuzeyi su bazli
aliminyum boya ile boyanmistir.
3 degisik 1si seviyesi ve 11 gecisten
olusan esanjor, hem yogusturucu
hemde isi degistirici olarak dizayn
edilmistir.

Premix Briilor:

Avrupa normlarinin altinda emisyon
treten, frekans kontrollti motoru ile
hava debisini otomatik ayarlayabilen,
seramik yuzeyli, mikro alevl,
elektronik ateslemeli, iyonizasyon
elektrodlu 6zel briilor.

Boyler Kullanimi:

Yuksek miktardaki kullanim sicak
suyu ihtiyaci ve konfor icin bir boyler
ve boyler kiti yardimiyla istenilen
kapasitede sicak su temin
edilmektedir.

ROMEO

Uzaktan Kumandali
Haftalik Programlama
Unitesi (Opsiyonel):

Ayni zamanda oda termostadi olan
bu Unite ile haftanin her giint ve
saati icin bagimsiz isitma programi
yapilabilmekte ve cihazin calisma
verileri izlenebilmektedir.

KASKAT Calisma
Sistemlerine Uygunluk:

ECONCEPT serisi
cihazlar, kaskat
calisma sistemlerine
uygun olarak

dizayn edilmislerdir.
AX5200SQ kontrol
panosu temini
sayesinde bu cihazlar
kaskat olarak
baglanabilmektedir.




